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このチラシの記載内容は2019年10月現在のものです。

0120-70-3799　　 ※サービス時間／ 9:00 ～ 17:00（12:00 ～ 13:00、休業日を除く）●モータに関するお問い合わせは パナソニック株式会社コールセンター

■ 発行  パナソニック株式会社 産業デバイス事業部
〒571-8686 大阪府門真市門真1048

電
流

 I 
[m

A]

回
転
速
度

 S
 [r

/m
in

]

0

250

500

750

1000

1250

1500

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

I-T

S-T

トルク T [mN･m]

電圧　DC280 V
出力　180 W
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空調分野用モータ
AR-9H

設備 /家電用モータ

特 長
●定格出力：70 W～180 W
●10極化により、高効率・低振動に対応
●防振ロータ標準搭載（ねじり共振対策）
●用途：マルチエアコン

仕 様 外形寸法図

定格電圧範囲
（モータ用） 280～339DC（V）

（W）
（r/min）
（℃）

（% RH）

定格出力 70～180
回転数範囲 200～1200
使用温度範囲 －20～60
使用湿度範囲 95 以下
モータ姿勢 軸下向き／軸水平

回路構成
センサレス or 3センサ仕様

正弦波駆動、Vspによる速度制御
制御回路無し

制御回路有り

77.3

φ127

φ142

代表特性


