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1-1. 製品リストと主な⽤途

1 概要

1

エンジン

トランスミッション

ポンプ

冷却ファン

BMS

インバーター

OBC

48 V DC-DC

制動装置 , ABS

ステアリング , EPS

BCM

パワーウィンドウ

ライティング

DCU

カメラ

レーダー

Lidar

T-Box

シリーズ

外観

MP

5x5 to 10x10

0.33 to 100

1.4 to 33.2

3.8 to 348

10 to 30

MP

5x5 to 10x10

0.19 to 100

1.6 to 32.5

0.9 to 206

4.4 to 30

MP (Partially)

8x8 to 10x10

0.68 to 47

2.9 to 26.3

1.75 to 125

30 to 50

2021/Q4 to

4x4

0.1 to 4.7

2.3 to 10.0

5.8 to 106.7

10

MP

12x12

0.33 to 4.7

16.8 to 44.4

0.7 to 4.9

30

2022/Q2 to

15x15

0.33 to 4.7

27 to 73

0.4 to 3.0

30

AD
 /

 A
DA

S
ボ

デ
ィ、

シ
ャシ

ー
 / 

安
全

EV
, H

EV
, P

HV
パ

ワ
ー

トレ
イン

標準タイプ LP / LE 耐震タイプ 4x4 mm 12x12 mm 15x15 mm

状態

サイズ (mm)

L (μH)

I (A)

DCR (mΩ)

振動 (G)

✓✓✓✓:    推奨
   ✓: 準推奨

✓✓✓✓

✓✓✓✓

✓✓✓✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓✓✓✓

✓✓✓✓

✓✓✓✓

✓✓✓✓

✓✓✓✓

✓✓✓✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓✓✓✓

✓✓✓✓

✓✓✓✓

✓✓✓✓

✓✓✓✓

✓✓✓✓

✓✓✓✓

✓✓✓✓

✓✓✓✓

✓✓✓✓

✓✓✓✓

✓

✓✓✓✓

✓

✓

✓✓✓✓

✓✓✓✓

✓✓✓✓

✓

✓✓✓✓

✓

✓

詳細はWeb サイトへ︕Click

https://industrial.panasonic.com/jp/products/inductors


1-2. 序章

「パナソニックの ETQ-PM シリーズメタルコンポジットタイプパワーチョークコイルは、 DC-DC コンバーターのフィルター、
降圧、 昇圧回路に適しています。
これらは AEC-Q200 に準拠しており、 ⾼温条件下での⾼い信頼性と⾼い耐振性を実現しています。

DC-DC コンバータのアプリケーション例

パワーインダクタ
( フィルター )

パワーインダクタ
(DC-DC)

パワーインダクタ
(DC-DC)

センサ ,
IC,

モータ など

1 概要

2



2 特⻑と利点

3

2-1. ⼤電流、⾼耐熱性、優れた熱安定性

•  ETQ-PM パワーインダクタは、 ⾦属磁性材、 シリコーン樹脂、 コイル巻線で構成されています。
　　鉄系磁性材料は、 ⼤電流、 ⾼耐熱性、 および優れた熱安定性を可能にします。
• 優れた磁気飽和特性 ( フェライトコア の 0.4T に対しメタルコンポジットタイプは 1.5T 以上 ) で⼤電流領域
   においても、 飽和が少なく優れたインダクタンス特性を実現します。
• ⾼温対応の樹脂材料を使⽤することにより、 150℃までの動作温度を実現できます。

AC 抵抗の周波数特性

メタルコンポジットとシリコーン樹脂
巻き線

インダクタンスに対する DC バイアス電流の影響

サイズ : 7x7 mm サイズ : 7x7 mm

10
9
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7
6
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3
2
1
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ー
ダン

ス
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0

Panasonic [25 ℃]

Panasonic [100 ℃]

Panasonic [125 ℃]

Panasonic [150 ℃]

フェライトタイプ [25 ℃]

フェライトタイプ [100 ℃]

フェライトタイプ [125 ℃]

フェライトタイプ [150 ℃]

周波数 (kHz) DC バイアス (A)

0.1 10 100 1000 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.61

メタルコンポジットによる⼀体成型構造は、 集中ギャップで
はなく分散ギャップとなるため、⾼周波での低 AC 抵抗（イ
ンピーダンス）を実現します。

ETQ-PM インダクタは⼤電流に対応できます。 温度依存
性が⼩さく電流が増加してもインダクタンス値は⼤幅に低下
することがないのが⼤きな特⻑です。

フェライトタイプ
Panasonic



2

2-2. 低うなり⾳

メーカー
シリーズ

サイズ (mm)
⾼さ (mm max.)

体積 (mm3)
コア材

L1 (μH) at 100 kHz
ISAT (A) at 125 ℃, L-10 %

直流抵抗 (mΩ)
性能指数/製品体積

最⼤使⽤温度

パナソニックメタルコンポジット
M0645

6.5 x 6.0
4.5
187

メタルコンポジット
47.0 (0.8 A)

1.3
210

100 %
150 ℃

フェライト (相当品)
フェライトタイプ
7.4 x 6.9

4.7
240

フェライト
47.0 (0.7 A)

0.7
158

60 %
125 ℃

-14.0

温度条件 125 ℃

22％ ⼩形化

4 dB

19 dB

フェライトコア
 ( 接着構造 )

メタルコンポジット コア 
（⼀体成型構造）

N6 MC

E コアのセンターギャップから発⽣する
⾳響ノイズ。

エアギャップがないので、 コイルのうなり⾳が
⼩さくなります。

試験条件 バースト周波数
・ Input 5 V
・ Output 2 V
・ 電流値 0-10A
・ 周波数 200 kHz
・ 負荷インターバル 4 kHz

・ バースト周波数 150 Hz
・ Duty 50 %

バックグラウンドノイズ 22dB

(dB)

特⻑と利点

⼀体成型構造により、 可聴周波数でのコイルのうなり⾳が低減されます。

2-3. 低漏れ磁束
メタルコンポジットタイプは⼀体型成形構造により、 コアからの漏れ磁束が⼩さく、 ノイズ⼲渉が低減されるため、
⾼密度レイアウトが可能になります。

4

パナソニックメタルコンポジットタイプとフェライトタイプの⽐較 (同じインダクタンス、同等電流容量での⽐較)

45

40

35

30

25

20

15



2
2-4. AEC-Q200 準拠 ( ⾞載要求の環境信頼性に対応 )

項⽬

熱衝撃

耐振動性

耐熱性

⾼温寿命

耐湿性

耐湿寿命試験

低温試験

状態　

10 G ~ 30 G (5 Hz - 2 kHz)

150 ℃

150 ℃ (定格電流負荷)

85 ℃, 85%RH

-40 ℃

-40 ~ +150 ℃
(それぞれ10分)

85 ℃, 85%RH
(定格電流負荷)

時間

2000 サイクル

XYZ (それぞれ2時間)

2000 時間

2000 時間

2000 時間

備考

• インダクタンスは初期値から ±10％

• DCR は初期値から ±10％

• 絶縁抵抗が 10KΩ以上

• 外観や構造に異常はありません

• 断線や機械的損傷はありません

ETQ-PM シリーズ製品は 150℃の温度と優れた耐振動性を提供します。

2-5. 機器の⼩型軽量化に貢献
パナソニックのメタルコンポジットタイプは、 フェライトタイプのチョークコイルと⽐較して、 ⼩形化が可能です。
サイズは約 20〜40％⼩形化、 製品重量は 5〜25％低減可能です。

5

特⻑と利点

AEC-Q200に準拠する信頼性試験結果

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0

サイズダウン： 製品体積/軽量化効果

重
量

 (
g)

製品体積 (mm3)

200 600 10000 400 800 1200

MC12

MC10

MC06 MC07
MC08

MC05

7x7

10x10

12x12
12x12

メタルコンポジット材 (MC)

フェライト
( 代替製品 )

フェライト
(Panasonic)
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2-6. 独⾃端⼦構造による実装信頼性の向上

[ 標準タイプ ]

PCB への実装信頼性を確保するために、 内部コイルの銅線は端⼦取り付け部分に直接引き出されています。
他社製品は製品内部で端⼦と接続を⾏う為、 接続状態を確認する事は困難であり、 ⻑期的な環境ストレスによって
信頼性問題が発⽣する可能性があります。

2-7. 優れた耐電圧信頼性

6

特⻑と利点

パナソニックパワーチョークコイルの耐圧⽬標
・ ⾼性能シリーズ (ETQP_M_ _ _ Y_ _ )

・ 低背シリーズ (ETQP_M_ _ _ KV _ )

仕様改訂

0.68 1.0 1.5 2.2/2.5 3.3 4.7 6.8 6810 15 22 33 47 100

サイズ
(mm)

既存の
耐電圧

(V)

5x5
6x6
7x7
8x8

10x10
10x10

20
25
35
35
35
35

インダクタンス (μH)

55 V

55 V60 V
60 V65 V

65 V
65 V70 V

70 V

70 V

M0530
M0540
M0630
M0645
M0750
M0754
M0850
M0854
M1050
M1054
M1050L
M1054L

仕様改訂

0.68 1.0 1.5 2.2/2.5 3.3 4.7 6.8 6810 15 22 33 47 100

サイズ
(mm)

既存の
耐電圧

(V)

5x5
6x6
8x8

10x10

25
25
35
35

インダクタンス (μH)

55 V 50 V

60 V 55 V
65 V

60 V
70 V

65 V

M0530LP

M0630LP

M0840LP

M1040LP

銅線は内部で端⼦に接続され
ています。

パナソニックメタルコンポジットタイプ * フェライトタイプ

銅線は端⼦の表⾯に到達し、 PCB パターンに
直接接続するため、 ⾼い取り付け信頼性が実現
されます。

* 実際の製品の銅線配線部分には、 はんだで覆われています。 対応する部品番号は、 このドキュメントの 14、 16 ページの選択ガイドに含まれています。
   (ETQP_M_ _ _YF_, ETQP_M_ _ _YG_, ETQP_M_ _ _YL_)



3-1. パナソニックの ETQ-PM シリーズと代替製品

3 他社⽐較

7

独自の金属磁性材料技術により、ETQ-PMシリーズは他社製品と比較して低損失と小型化を示し
ます。

パナソニックvs.代替製品

代替製品

8x8.5x5.4
ETQ-P5M220YFK

周波数 (kHz)

DCR 20 ℃ (mΩ）

ACR (mΩ)

定格電流 (A)

Iac [Ripple] (A)

Idc RMS (A)

Iac RMS (A)

DC loss (W)

AC loss (W)

Total loss

⊿T [Top] (K)

⊿T [ 端⼦ ] (K)

10x10.7x5.4
ETQ-P5M220YFC

10x10.7x5.4
ETQ-P5M470YFC

8x8.5x5.4
ETQ-P5M470YFK

代替製品Panasonic Panasonic

400

63

1190

4.33

1.11

4.42

0.64

1.65

0.46

2.11

78.1

58.0

400

45

861

4.33

1.11

4.42

0.64

1.18

0.34

1.51

49.9

35.5

400

70

1254

4.33

1.11

4.42

0.64

1.83

0.52

2.35

80.9

58.6

400

125

2416

2.47

0.52

2.51

0.30

1.06

0.22

1.27

47.1

35.0

400

96

2171

2.47

0.52

2.51

0.30

0.81

0.20

1.01

33.2

23.6

400

165

2805

2.47

0.52

2.51

0.30

1.39

0.25

1.65

56.8

41.1

10x10.7x4.0
22 μH

10x10.7x4.0
47 μH

サイズ (mm)
Power inductor

メーカー



4 ⾞載要求に対する対応事例

SOP 2022
In MP

4-1. ⼤電流、 ⼤型品 (12x12mm )

⼊⼒フィルター

THD →　SMD

45％ 省スペース

特　⻑
ターゲットアプリケーション
・ フィルター / DC-DC コンバーターなど。 ・ 4 点固定による⾼い耐振動性

　30G / 5 Hz〜2000 Hz

・ 「内部コイル = リード線 = 端⼦」 は⾮常に
　⾼い信頼性の電極構造を実現します。
・ 160℃以上の⾼耐熱性

信頼性

EPS
PUMP

ファン / モーター

ABS / ESC

BMS

48 V DC-DC

4.7
3.3
2.2
1.5
1.0
0.68
0.47
0.33

L0
(μH)

DCR
(mΩ)

定格電流 (A)
⊿T: +40 K

ラインナップとベンチマーク

PWM
driver モーター

メタルコンポジット材

SMD はんだフィレット

PCB

端⼦

カシメ構造

4.90
3.10
2.25

-
1.36

-
0.89

-

24
32.2
38.5

-
53.0

-
65.0

-

4.7
3.3
2.2
1.5
1.0
0.68

-
0.33

4.90
3.10
2.60
1.80
1.36
1.10

-
.070

20.2
23.6
27.7
33.3
38.3
42.6

-
53.5

224.7
27.6
32.1
29.9
44.4
56.9

-
84.5

L0
(μH)

DCR
(mΩ)

定格電流 (A)
⊿T: +40 K

飽和電流 (A)
⊿T: -30 %

他社 Panasonic
PCC-M1280MF代替製品

Size : 17.2 x 17.2 x 7.0 (mm) Size : 12.6 x 13.2 x 8.0 (mm)

8



4

4-2. ⾼耐振動シリーズ

特　⻑
ターゲットアプリケーション
・ エンジン直接取り付け、 機電⼀体アプリケーション ・ 振動 30〜50G / 108 回 / 150 ℃

　 F 周波数 ≦ 2000 Hz、 SRF ≧ 3000 Hz

信頼性

⾞載要求に対する対応事例

電流
NEW

( 耐振動 )

低い位置から出ている
リード線

47
33
22
10
4.7
3.3
2.5
2.0
1.5
1.0
0.68

L0
(μH)

DCR
(mΩ)

定格電流 (A)
⊿T: +40 K

L0
(μH)

DCR
(mΩ)

定格電流 (A)
⊿T: +40 K

10.9 x 10.0 x H5-6 (mm) 8.5 x 8.0 x H5-6 (mm)

30
G

50
G

47
33
22
10
4.7
3.3
2.5
-
-
-
-

99.0
68.5
45.0
23.8
8.70
6.00
4.55
4.60
3.10
2.30
1.75

3.50
4.20
5.20
7.10
11.8
14.2
16.3
16.2
19.8
23.0
26.3

125
100
63.0
33.4
16.8
9.60
7.60

-
-
-
-

2.90
3.30
4.10
5.70
8.00
10.6
11.9

-
-
-
-

9

30

20

10

0
0 2000 4000 6000 8000

耐振動電流

周波数 (Hz)

O
ut

 /
 In

≥ISO16750≤ISO16750

In MP
プロトサンプル提出可能

＊サンプルリードタイム : 1 〜 2 ヶ⽉



4 ⾞載要求に対する対応事例

10

IDC1
使⽤温度

5 x 5 サイズ
5.5 x 5.0 x 3.0 (mm)
Panasonic

ETQP3M_ _ _KVP 代替製品L
(μH)

47
33
22
10
6.8
4.7
3.3
2.2
1.5
1.0
0.68

5.5

1.0

3.5

[ ランドパターン ]

2.
54

5.
0

3.
0 

m
ax

.

6.4

1.04

4.32

3.
18

6.
0

3.
0 

m
ax

.

[ ランドパターン ]

8.5

1.30

5.9

5.
08

8.
0

4.
0 

m
ax

.

[ ランドパターン ] 10.7
2.08

6.53

3.
010

.0
4.

0 
m

ax
.

2.15

6.4

4.
7

(2R2 over)

(less 1R0)

[ ランドパターン ]

-
-
-

96.0
65.7
45.6
27.3
20
12
9.6
7.6

-
-
-

3.4
4.5
5.4
5.8
7.4
9.6
11.4
11.3

-
-
-

132
104
72.8
44.0
24.7
18.0
11.5
9.1

-
-
-

1.6
2.2
3.7
5.5
6.3
7.1
8.0
8.2

6 x 6 サイズ
6.4 x 6.0 x 3.0 (mm)
Panasonic

ETQP3M_ _ _KVNL
(μH) DCR

(mΩ)
Isat

-20％ (A)
47
33
22
10
6.8
4.7
3.3
2.2
1.5
1.0
0.68

-
-

128
99.2
71.0
45.6
29

24.1
14.5
6.2
5.2

-
-

2.8
3.5
4.2
5.5
7.2
7.3
8.9
10.7
11.8

-
-

163.0
118.0
71.9
53.8
35.9
26.5
17.1
7.9
5.38

-
-

2.2
2.8
2.9
4.4
5.6
8.3
10.8
13.0
17.0

10 x 10 サイズ
10.7 x 10.0 x 4.0 (mm)
Panasonic

ETQP4M_ _ _KVCL
(μH)

132
84.6
60.0
37.0
25.4
23.5
11.8
12.7
6.8
2.6
-

3.4
4.1
5.6
6.0
8.1
8.9
10.6
9.4
16.9
24.0

-

167
110
70.5
47.0
30.9
20.9
14.3
11.0
8.15
2.87

-

4.5
4.2
6.4
7.7
8.5
9.0
9.2
12.0
12.0
24.0

-

8 x 8 サイズ
8.5 x 8.0 x 4.0 (mm)
Panasonic

ETQP4M_ _ _KVKL
(μH)

47
33
22
15
10
6.8
4.7
3.3
2.2
1.0
0.68

-
118
76.3
55

41.6
23.5
16.1
14
8.5
3.7
2.9

-
3.7
5.0
5.8
6.8
7.6
9.2
11.7
15.2
19.1
21.0

-
149
103
62.0
50.0

-
26.6
15.4
11.7
4.58
3.3

-
3.2
3.8
3.6
5.2
-

9.1
11.8
14.0
16.2
16.2

4-3. 低背シリーズ

DCR
(mΩ)

Isat
-20％ (A)

DCR
(mΩ)

Isat
-20％ (A)

DCR
(mΩ)

Isat
-20％ (A)

DCR
(mΩ)

Isat
-20％ (A)

DCR
(mΩ)

Isat
-20％ (A)

DCR
(mΩ)

Isat
-20％ (A)

DCR
(mΩ)

Isat
-20％ (A)

47
33
22
15
10
6.8
4.7
3.3
2.2
1.0
0.68

代替製品

代替製品 代替製品

︓インダクタンス初期値から 20％低下する電流値。（メタルコンポジット材を使⽤しているため、 L が⼤きく低下することはありません。）
︓最⼤ 150℃（⾃⼰温度上昇を含む）



5 品番付与法

E T Q P M H
製品コード インダクタンス コア 補助記号 サイズ分類 ⾼さ 巻線

コード
3
4
5
6
8

⾼さ (mm max.)
3.0 〜 3.9
4.0 〜 4.9
5.0 〜 5.9
6.0 〜 6.9
8.0 〜 8.9

コード
4R7
220
101

インダクタンス (μH)
4.7
22
100

* 例

コード
P
N
M
K
C
A

サイズ (mm)
5 x 5
6 x 6
7 x 7
8 x 8

10 x 10
12 x 12

コード
Y
J
K
H

コアタイプ
⾼機能
⾼電流
低背

5 MHz

5-1. パナソニック ETQP シリーズの品番表⽰の詳細

11



6
6-3. 標準タイプ

⊿T:+40K⊿L:-30%

L0
(μH)

DCR
(mΩ)⊿T:+40K⊿L:-30%

L0
(μH)

DCR
(mΩ)⊿T:+40K⊿L:-30%

L0
(μH)

DCR
(mΩ)

5.5 x 5.0 x H3.0 (mm) 5.5 x 5.0 x H4.0 (mm) 6.5 x 6.0 x H4.5 (mm)

⊿L:-30%

6.5 x 6.0 x H3.0 (mm)

7.5 x 7.0 x H5.4 (mm) 10.7 x 10.0 x H5.4 (mm)8.5x 8.0 x H5.4 (mm)

◆定格電流は、 温度上昇が 40K になる電流値です。 ⾃⼰温度上昇を含めて Tc150℃以内でご使⽤ください。
◆⾼熱放熱の多層基板に取り付けた場合の温度上昇が 40k になる電流値。

ラインアップ

12

標準タイプ (⾼飽和)

⊿T:+40K

定格電流 (A)

⊿L:-30%

L0
(μH)

DCR
(mΩ) ⊿T:+40K⊿L:-30%

L0
(μH)

DCR
(mΩ) ⊿T:+40K⊿L:-30%

L0
(μH)

DCR
(mΩ) ⊿T:+40K

L0
(μH)

DCR
(mΩ)

3.3
2.2

8.6
10.9

5.0
5.8

31.3
22.6

22.0

4.7

3.1

7.7

2.3

4.8

163.0

36.0

1.0
0.68

20.0
24.0

8.8
9.8

7.9
6.3

47.0
33.0
22.0

10.0
6.8

3.3
2.2

3.8
4.1
6.0

8.3
10.0

13.1
14.4

2.2
2.5
2.9

4.5
5.2

8.2
10.2

5 x 5
M0530M

ETQP3M_ _ _YFP
M0540M

ETQP4M_ _ _YFP

210.0
172.0
126.0

54.2
39.3

16.1
10.4

6 x 6
M0630M

ETQP3M_ _ _YFN
M0645M

ETQP4M_ _ _YFN

7 x 7
M0754M

ETQP5M_ _ _YFM

8 x 8
M0854M

ETQP5M_ _ _YFK

10 x 10
M1054M

ETQP5M_ _ _YFC

100.0
68.0
47.0
33.0
22.0

10.0
6.8
4.7
3.3

3.1
3.9
4.1
4.8
5.8

10.6
12.0
13.1
14.4

1.9
2.3
2.9
3.3
3.7

5.7
6.9
8.0
10.4

348.0
251.0
156.0
120.0
92.0

37.6
26.7
20.4
11.9

100.0

48.0

22.0
15.0
10.0

3.3
2.5

302.0

125.0

63.0
48.2
33.4

9.5
7.6

2.1

3.4

4.8
5.5
6.7

12.5
14.0

3.0

5.4

6.9
7.7
13.0

17.9
20.1

97.0
68.0
47.0
33.0
22.0
15.0
10.0

4.7
3.3
3.3
2.5
1.5

208.0
136.0
99.0
68.5
45.0
35.6
23.8

10.2
7.1
7.1
5.3
3.8

2.7
3.6
4.2
5.0
6.2
7.0
8.5

13.1
14.7
15.7
18.1
21.4

3.0
5.2
6.8
7.6
8.8
11.2
12.0

20.0
23.4
22.7
27.2
35.1

H=5 to YG_

H=5 to YGC

標準タイプの詳細は
Web サイトへ︕

Click

定格電流 (A) 定格電流 (A) 定格電流 (A)

定格電流 (A)定格電流 (A)定格電流 (A)

https://industrial.panasonic.com/jp/products/pt/automotive-inductors/models?op=search&series=AGL0009#model-list-search-results


6 ラインアップ

6-2. LP タイプ / LE タイプ

◆定格電流は、 温度上昇が 40K になる電流値です。 ⾃⼰温度上昇を含めて Tc150℃以内でご使⽤ください。
◆⾼熱放熱の多層基板に取り付けた場合の温度上昇が 40k になる電流値。
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LP タイプ

10.0
6.8
4.7
3.3
2.2
1.5
1.0
0.68
0.33

⊿T:+40K

定格電流 (A)

⊿L:-30%

5 x 5
M0530M-LP

ETQP3M_ _ _KVP

LE タイプ

5.5 x 5.0 x H3.0 (mm)

L0
(μH)

DCR
(mΩ) ⊿T:+40K⊿L:-30%

L0
(μH)

DCR
(mΩ) ⊿T:+40K⊿L:-30%

L0
(μH)

DCR
(mΩ) ⊿T:+40K⊿L:-30%

L0
(μH)

DCR
(mΩ)

6 x 6
M0630M-LP

ETQP3M_ _ _KVN

6.4 x 6.0 x H3.0 (mm)

8 x 8
M0840M-LP

ETQP4M_ _ _KVK

8.5 x 8.0 x H4.0 (mm)

10 x 10
M1040M-LP

ETQP4M_ _ _KVC

10.7 x 10.0 x H4.0 (mm)

6 x 6
M0648M-LE

ETQP4M_ _ _KFN

6.5 x 6.0 x H4.8 (mm)

7 x 7
M0748M-LE

ETQP4M_ _ _KFM

7.5 x 7.0 x H4.8 (mm)

⊿T:+40K⊿L:-30%
L0

(μH)
DCR
(mΩ) ⊿T:+40K⊿L:-30%

L0
(μH)

DCR
(mΩ)

4.2
6.1
6.7
8.0
10.1
12.0
14.1
15.9
21.8

2.4
2.9
3.4
4.4
5.2
6.7
7.5
8.43
10.5

96.0
65.7
45.6
27.3
20.0
12.0
9.6
7.6
4.85

33.0
22.0
15.0
10.0
6.8
4.7
3.3
2.2
1.5
1.0
0.68

3.0
4.3
5.1
5.8
8.1
9.8
11.5
12.8
14.2
16.0
20.2

2.1
2.7
3.0
3.6
4.5
5.6
6.1
7.9
9.1
12.1
13.2

206.0
128.0
99.2
71.0
45.6
29.0
24.1
14.5
11.0
6.2
5.2

33.0
22.0
15.0
10.0
6.8
4.7
3.3
2.2
1.5
1.0
0.68

4.7
6.0
7.6
9.1
11.0
15.1
17.4
20.4
22.5
24.4
29.0

3.1
3.8
4.5
5.2
6.9
8.3
8.9
11.4
15.1
17.3
19.5

118.0
78.4
55.0
41.6
23.5
16.1
14.1
8.5
4.9
3.7
2.92

47.0
33.0
22.0
15.0
10.0
6.8
4.7
3.3
2.2
1.5
1.0

4.7
5.6
7.4
9.2
10.8
12.1
13.9
17.1
21.0
25.0
34.6

3.4
4.2
5.0
6.3
7.6
8.9
11.2
12.6
14.8
17.4
23.9

132.0
84.6
60.0
37.0
25.4
18.5
12.3
9.4
6.8
4.9
2.6

15.0
10.0
4.7
3.3

47.0
22.0

10.0
4.7

6.7
8.1
9.3
12.0

4.2
5.2
7.3
9.2

63.8
40.4
20.7
13.1

3.7
4.6

9.6
10.7

2.9
3.9

6.0
8.8

148.6
84.1

36.0
16.8

LP タイプの詳細は
Web サイトへ︕ Click

LE タイプの詳細は
Web サイトへ︕Click

定格電流 (A) 定格電流 (A) 定格電流 (A)

定格電流 (A) 定格電流 (A)

https://industrial.panasonic.com/jp/products/pt/automotive-inductors/models?op=search&series=AGL0022#model-list-search-results
https://industrial.panasonic.com/jp/products/pt/automotive-inductors/models?op=search&series=AGL0025#model-list-search-results


6 ラインアップ

耐振動タイプ*1

L0
(μH)

DCR
(mΩ)

*1: 定格電流は、 温度上昇が 40K になる電流値です。 ⾃⼰温度上昇を含めて Tc150℃以内でご使⽤ください。
*2: 定格電流は、 温度上昇が 40K になる電流値です。 ⾃⼰温度上昇を含めて Tc160℃以内でご使⽤ください。
◆⾼熱放熱の多層基板に取り付けた場合の温度上昇が 40k になる電流値。
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ハイパワータイプ

1.0
0.68
0.33

⊿T:+40K

定格電流 (A)

⊿L:-30%

10 x 10 (Low-DCR)*1

M1050ML
ETQP5M_YLC

37.8
40.0
56.7

27.5
31.5
39.7

2.30
1.75
1.10

4.7
3.3
2.5
1.5

4.7
3.3
2.5
1.5
1.0
0.68
0.33

22.5
26.3
25.8
32.0

14.1
17.0
19.6
23.3

8.70
6.00
4.55
3.20

24.7
27.6
32.1
29.9
44.4
56.9
84.5

20.2
23.6
27.7
33.3
38.3
42.6
53.5

4.90
3.60
2.60
1.80
1.36
1.10
0.70

2.45 19.3 14.17.4
1.9
0.68

30.0
40.0

16.5
32.3

4.45
1.66

10.9 x 10.0 x H5.0 (mm)

L0
(μH)

DCR
(mΩ) ⊿T:+40K⊿L:-30%

M1060ML
ETQP6M_YLC

10.9 x 10.0 x H6.0 (mm)

L0
(μH)

DCR
(mΩ) ⊿L:-30%

12 x 12*2

M1280MF
ETQP8M_JFA

12.6 x 13.1/13.2 x H8.0 (mm)

⊿T:+40K
(4-layer)

L0
(μH)

DCR
(mΩ) ⊿T:+40K⊿L:-30%

M0854MS
ETQP5M_YSK

8.5 x 8.0 x H5.4 (mm)

8 x 8

L0
(μH)

DCR
(mΩ) ⊿T:+40K⊿L:-30%

M1050MS/M1060MS
ETQP5M_YSC/ETQP6M_YSC

10.9 x 10.0 x H5.0/H6.0 (mm)

10 x 10 (Low-DCR)

6-3. ハイパワータイプ / 耐振動タイプ

ハイパワータイプの詳細は
Web サイトへ︕

12x12
Click

耐振動タイプの詳細は
Web サイトへ︕

Click

10x10
Click

定格電流 (A)定格電流 (A)

定格電流 (A) 定格電流 (A)

https://industrial.panasonic.com/jp/products/pt/automotive-inductors/models?spec_atr-ind-pAGL0000AGL0000_1=10.7%C3%9710.0@@@10.9%C3%9710.0#model-list-search-results
https://industrial.panasonic.com/jp/products/pt/automotive-inductors/models?op=search&series=AGL0020#model-list-search-results
https://industrial.panasonic.com/jp/products/pt/automotive-inductors/models?op=search&series=AGL0024#model-list-search-results


7
7-1. シミュレーション⽤データ
個別品番毎に等価回路モデル／ Sパラメータをダウンロード頂けます。

産業・車載用 LCフィルタシミュレーターとは、産業・車載用に適した当社のパワーインダクタ
とアルミ電解コンデンサでフィルタを構成した場合の減衰量特性がシミュレーションできるコン
テンツです。
産業・車載用フィルタの部品選定に是非ご活用ください。

車載用パワーインダクタ 損失シミュレーターとは、車載用に適した当社のパワーインダクタに
おいて、電流条件による損失と温度上昇がシミュレーションできるコンテンツです。 
車載用パワーインダクタの部品選定に是非ご活用ください。 

7-2. 産業・⾞載⽤LCフィルタシミュレーター

7-3. ⾞載⽤パワーインダクタ損失シミュレーター

シミュレーション⽤データ

LCフィルタシミュレーター

損失シミュレーター

設計⽀援ツール 
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https://industrial.panasonic.com/jp/downloads/simulation-data/pcc
https://industrial.panasonic.com/jp/lc-simulator
https://industrial.panasonic.com/jp/pcc-loss-simulator


安全に関するご注意

ご使⽤の際は、 仕様書等で使⽤条件 ・環境条件等をご確認のうえ、 正しくお使いください。

〒571-8506　大阪府門真市大字門真 1006番地

2021.11本書からの無断の複製はかたくお断りします。
このカタログの記載内容は 2021 年 11⽉現在のものです。
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