
导电性聚合物钽固体电解电容器

TPE/TPF/TPC/TQC 系列 一个零件号: 不推荐用于新设计

D2S 尺寸
35 V
68 μF

TQT
高耐压产品
低高度产品
大容量产品

D15S 尺寸
35 V
56 μF

TLE
125℃

2000時間

保证品

B2 尺寸
2.5 ～ 6.3 V

100 ～ 330 μF

D2E 尺寸

100 ～ 330 μF
4.0 ～ 6.3 V

TV
高可靠性产品
125℃ 保证品

D2E 尺寸
6.3 ～ 10 V

68 ～ 150 μF

D3L 尺寸
10 V

150 μF330 μF
2.5 V

33 ～ 68 μF
4.0 ～ 10 V

标准品

B2 尺寸

47 ～ 470 μF

TH

125℃ 保证品

TA

高可靠性产品

TPC

2.0 ～ 10 V
150 ～ 330 μF
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　体系图

B2 尺寸

B1 尺寸 B2 尺寸 D2E 尺寸

TQC

高耐压产品 TDC
高耐压产品

125℃ 保证品16 ～ 35 V
10 ～ 47 μF

低高度产品 低ESR 产品

220 ～ 470 μF

B2 尺寸

B2 尺寸

TPB

TPE

2.5 ～ 6.3 V

D3L 尺寸
4.0 ～ 10 V

150 ～ 330 μF

D4 尺寸
6.3 ～ 10 V

6.3 ～ 12.5 V
10 ～ 47 μF

D2 尺寸
6.3 ～ 10 V

68 ～ 330 μF

D2 尺寸 D3L 尺寸

D15 尺寸
6.3 V

470 μF

D2E 尺寸

4.0 ～ 10 V
47 ～ 100 μF

2.5 ～ 10 V
330 ～ 1500 μF

2.5 ～ 10 V
68 ～ 470 μF

D3L 尺寸
2.5 ～ 10 V

150 ～ 680 μF

D4 尺寸

D2E 尺寸
2.5 ～ 6.3 V

150 ～ 470 μF

D3L 尺寸
2.5 ～ 10 V

150 ～ 680 μF

16 ～ 25 V
68 ～ 220 μF

16 ～ 25 V
15 ～ 33 μF

16 ～ 25 V
68 ～ 220 μF

6.3 ～ 10 V
220 ～ 470 μF

D12 尺寸
16 V

33 μF

D15 尺寸
16 ～ 25 V

D2 尺寸
16 V

100 μF22 ～ 47 μF

D2 尺寸
2.5 ～ 10 V

68 ～ 220 μF

D3L 尺寸
4.0 ～ 6.3 V

220 ～ 330 μF

D4 尺寸

D3L 尺寸

16 ～ 35 V
10 ～ 150 μF

TPF
低ESR 产品
大容量产品TPSF

低ESR 产品

B2 尺寸

35 V
47 μF

TC

125℃保证品 TQS

高耐压产品

D15S 尺寸

TPG
小型产品

低高度产品
大容量产品

B1G 尺寸
10 V, 12.5 V

33 μF, 47 μF

B2 尺寸

2.0 ～ 2.5 V
270 μF

TPS

小型产品

B1S 尺寸
2.5 ～ 6.3 V

150 ～ 330 μF

D3L 尺寸
2.5 ～ 10 V

150 ～ 680 μF

D2E 尺寸
2.0 V

220 ～ 330 μF

D3L 尺寸
2.5 ～ 10 V

150 ～ 680 μF

D4 尺寸
2.5 ～ 6.3 V

470 ～ 1000 μF

D4 尺寸
2.5 ～ 10 V

330 ～ 1000 μF

不推荐

不推荐

UPDATE

NEW

UPDATE




