
導電性高分子タンタル固体電解コンデンサ

TPE/TPF/TPC/TQC シリーズ 一部品番 : 新規採用非推奨

D15S サイズ
35 V
56 μF

D2S サイズ
35 V
68 μF

TQT
高耐圧品
低背品

大容量品

TLE
125℃2000
時間保証品

B2 サイズ
2.5 ～ 6.3 V

100 ～ 330 μF

D2E サイズ

100 ～ 330 μF
4.0 ～ 6.3 V

TV
高信頼性品

125℃保証品

D2E サイズ
6.3 ～ 10 V

68 ～ 150 μF

D3L サイズ
10 V

150 μF330 μF
2.5 V

33 ～ 68 μF
4.0 ～ 10 V

標準品

B2 サイズ

47 ～ 470 μF

TH

125℃保証品

TA

高信頼性品

TPC

2.0 ～ 10 V
150 ～ 330 μF
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　体系図

B2 サイズ

B1 サイズ B2 サイズ D2E サイズ

TQC

高耐圧品 TDC
高耐圧品

125℃保証品16 ～ 35 V
10 ～ 47 μF

低背品 低ESR品

220 ～ 470 μF

B2 サイズ

B2 サイズ

TPB

TPE

2.5 ～ 6.3 V
D3L サイズ
4.0 ～ 10 V

150 ～ 330 μF

D4 サイズ
6.3 ～ 10 V

6.3 ～ 12.5 V
10 ～ 47 μF

D2 サイズ
6.3 ～ 10 V

68 ～ 330 μF

D2 サイズ D3L サイズ

D15 サイズ
6.3 V

470 μF

D2E サイズ

4.0 ～ 10 V
47 ～ 100 μF

2.5 ～ 10 V
330 ～ 1500 μF

2.5 ～ 10 V
68 ～ 470 μF

D3L サイズ
2.5 ～ 10 V

150 ～ 680 μF

D4 サイズ

D2E サイズ
2.5 ～ 6.3 V

150 ～ 470 μF

D3L サイズ
2.5 ～ 10 V

150 ～ 680 μF

16 ～ 25 V
68 ～ 220 μF

16 ～ 25 V
15 ～ 33 μF

16 ～ 25 V
68 ～ 220 μF

6.3 ～ 10 V
220 ～ 470 μF

D12 サイズ
16 V
33 μF

D15 サイズ
16 ～ 25 V

D2 サイズ
16 V

100 μF22 ～ 47 μF

D2 サイズ
2.5 ～ 10 V

68 ～ 220 μF

D3L サイズ
4.0 ～ 6.3 V

220 ～ 330 μF

D4 サイズ

D3L サイズ

16 ～ 35 V
10 ～ 150 μF

TPF
低ESR品
大容量品TPSF

低ESR品

B2 サイズ

35 V
47 μF

TC

125℃保証品 TQS

高耐圧品

D15S サイズ

TPG
小形品
低背品

大容量品

B1G サイズ
10 V、12.5 V

33 μF、 220 μF

B2 サイズ

2.0 ～ 2.5 V
270 μF

TPS

小形品

B1S サイズ
2.5 ～ 6.3 V

150 ～ 330 μF

D3L サイズ
2.5 ～ 10 V

150 ～ 680 μF

D2E サイズ
2.0 V

220 ～ 330 μF

D3L サイズ
2.5 ～ 10 V

150 ～ 680 μF

D4 サイズ
2.5 ～ 6.3 V

470 ～ 1000 μF

D4 サイズ
2.5 ～ 10 V

330 ～ 1000 μF

非推奨

非推奨

NEW

UPDATE

UPDATE




