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● 面実装形
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● ラジアルリード形

F13 サイズ

E12 サイズ
63 ～ 100 V

15 ～ 56 μF

F8 サイズ
63 ～ 100 V

15 ～ 39 μF

E12 サイズ

220 μF

C55 サイズ
6.3 V

18 ～ 100 μF

C55 サイズ

16 ～ 35 V

82 ～ 560 μF

F13 サイズ
16 ～ 35 V

120 ～ 1000 μF

470 ～ 2700 μF

2.5 ～ 6.3 V

C6 サイズ
16 ～ 35 V

22 ～ 180 μF

E7 サイズ
16 ～ 35 V

39 ～ 270 μF

180 ～ 270 μF

E13 サイズ
2.5 ～ 6.3 V

470 ～ 820 μF

F13 サイズ

C6 サイズ
2.5 ～ 16 V

C9 サイズ
2.5 ～ 16 V

100 ～ 820 μF

270 μF

33 ～ 120 μF

16 ～ 35 V 16 V

25 ～ 50 V

E12 サイズ C10 サイズ

E7 サイズ

39 ～ 270 μF 270 μF

16 ～ 35 V 16 V

2023/4/21

SEPC
105℃ 5000h
超低ESR品
大容量品

B9 サイズ
2.5 V

100 ～ 560 μF

SEPF
105℃ 5000h

高耐圧品
大容量品

560 μF

120 ～ 470 μF

16 V

25 ～ 50 V

E13 サイズ

F8 サイズ

120 ～ 1000 μF 470 μF

68 ～ 270 μF

16 ～ 35 V 16 V

25 ～ 50 V

F8 サイズ E9 サイズ

E12 サイズ

82 ～ 560 μF

150 μF

E7 サイズ C9 サイズ

125℃ 1000h
高耐圧品
大容量品

16 ～ 35 V 16 V

22 ～ 180 μF

125℃ 1000h
高耐圧品
大容量品

105℃ 50000h
低ESR品
高リプル品

22 ～ 82 μF

C6 サイズ
25 ～ 50 V

SEK

C6 サイズ B9 サイズ

SEF SEPG

100 ～ 560 μF

E7 サイズ
6.3 ～ 16 V

150 ～ 1000 μF

E9 サイズ

4.0 ～ 20 V

150 ～ 1200 μF

2.5 ～ 16 V

180 ～ 1000 μF

E12 サイズ
16 V

15 ～ 680 μF

2.5 ～ 20 V 4.0 ～ 32 V

150 ～ 1500 μF

F13 サイズ
56 ～ 680 μF 18 ～ 560 μF

F13 サイズ
63 ～ 100 V

4.0 ～ 20 V
F8 サイズ E12 サイズ

22 ～ 150 μF

2.5 ～ 20 V 4.0 ～ 32 V16 ～ 32 V

6.8 ～ 330 μF

4.0 ～ 32 V

F8 サイズ

　体系図

SEP

標準品 SEQP

E12 サイズ

100 ～ 680 μF

33 ～ 330 μF

E7 サイズ

E7 サイズ
4.0 ～ 20 V

C6 サイズ 105℃ 5000h
125℃ 保証品
高耐圧品

4.0 ～ 20 V

3.3 ～ 33 μF

C6 サイズ
4.0 ～ 20 V

22 ～ 150 μF

SXE
125℃ 1000h
超高耐圧品

E7 サイズ
63 ～ 100 V

6.8 ～ 18 μF




