
微调电位器

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。
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在带状包装的开始和结束
分别设置间距超过 5 的没
有产品的引线部

产品的脱落在连续 3 个以内。
在 1 个包装单位内（装箱）的
任何处均可。但是，包装数量
必须满足。

将一次带状包装的产品
切断·削除时的端子余量
设为 2 mm max.。
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片式微调电位器包装方法

陶瓷微调电位器包装方法

● 模压载带包装

● 带状包装用卷盘

● 带状包装形式
 1. 引线部，脱落部，切断，削除部

 2. 引張り強度
  ·将产品用4.9 N向 A方向拉伸，产品必须无拔出，脱落。
  ·将产品用0.98 N向 B方向拉伸 3秒钟，产品必须无脱落。

产品形状 带宽 W F E P1 P2 P0 fD0 T

金属陶瓷系

2毫米方形开放 8 mm 
宽带

8 3.5
1.75

4
2 4 1.5 0.6

max.3 毫米方形开放

4毫米方形开放 12 mm 宽带 12 5.5 8

产品形状 带宽
A W1 W2 B C D E

±2 +2
  0 max. min. ±0.2 ±0.8 ±0.5

金属陶瓷系

2毫米方形开放 8 mm 
宽带 f178 8.4 14.4

f60 13 21 23 毫米方形开放

4毫米方形开放 12 mm 宽带 f178 12.4 18.4
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