
微调电位器

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。
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形状·结构

形状

M B

EVMAA, EVMAE

编号 编号

SA00

SA01

GA00

径向带状包装 高度 21 mm

散装标准件

径向带状包装 高度 20 mm

包装规格

EVMAA, EVMAE
EVMAH, EVMAJ
EVMAS

6毫米方形防尘
散装

6毫米方形防尘
应对径向带状包装
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电阻值的
有效数字

有效数字没有1位整数时，用编号表示。
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形状

2毫米方形开放

3毫米方形开放

4毫米方形开放

产品编号 包装规格等
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电阻值变化特性
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形状·结构

0

编号（第1位 ~ 第5位）

EVM2G, EVM2N, EVM2W（薄型）

EVM3G, EVM3E, EVM3Y, EVM3S, EVM3R（薄型）,
EVM3W（薄型）, EVM3V（配旋转制动器）

EVM1D, EVM1E, EVM1U

第8位

3

5

8

包装数量 型号

1,000

2,000

3,000

EVM1D, EVM1E, EVM1U
EVM3G, EVM3E, EVM3Y,
EVM3S, EVM3R, EVM3V
EVM2G, EVM2N, 
EVM2W, EVM3W

第6位第7位 包装形式

带状包装
（第7位：插入方向
请参照包装规格。）

S
W

X

B

插入方向以X方向为标准。
（W方向只适用于4毫米方形放型。）

电阻值

● 片式微调电位器

● 陶瓷微调电位器

型号命名方式
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