
压敏电阻 (ZNR 浪涌吸收器)

●压敏电压：20 ~ 23.2 V
　　　　　　27 V±20 %
●电涌性能：JASO A-1
　　　　　　70 V 1 time

●压敏电压：22 ~ 470 V
●耐电涌电流量：125 ~ 600 A
                              (at 8/20 μs)

Ｄ型
Ｖ系列

径向引线型标准件。
用于通信，控制，家电产品，
住宅设备等所有领域用电子设备的
电涌保护

●压敏电压：18 ~ 1800 V
●耐电涌电流量：125 ~ 7000 A
　　　　　　　　(at 8/20 μs)

●压敏电压：200 ~ 1100 V
●耐电涌电流量：600 ~ 7000 A
　　　　　　　　(at 8/20 μs)

耐电涌电流量大，应对
JIS C 5381-1标准。
用于装配在避雷装置(SPD)内

E 型
CK 型

主要用于工业用电气，电子
设备的防电涌措施。采用大
型元件，耐电涌电流量大。

SMD
型

HF 系列

用于汽车电子系统（直流DC
12V专用），可应对抛负载
电涌，小型表面贴装，高可靠性。

SMD
型

VF 系列

表面贴装型。采用护膜塑模
结构，即使在贴装时也不会
导致特性衰减，可靠性高。
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Ｄ型
E/E-S1

系列

大幅度提高了耐电涌电流量，最大
功率等的电涌脉冲的吸收能力

避雷器箱
接线完毕的避雷器箱。用于
供水系统、铁路信号系统等
方面的避雷对策。

晶闸管用
压敏电阻

用于电源控制用晶闸管的电感负载
开闭电涌对策。

Ｊ型
用于大能量电涌对策或用于
大容量电感开闭电涌对策。

●压敏电压：12 ~ 100 V
●耐电涌电流量：5000 A

●压敏电压：510 ~ 2500 V
●脉冲耐用期限：40 ~ 210 A
                             (2 ms, 104 times)

●压敏电压：200 ~ 950 V
●耐电涌电流量：In 20 kA
                            Imax. 40 kA
                            (at 8/20 μs)

●压敏电压：200 ~ 1100 V
●耐电涌电流量：5 ~ 25 A
                             (at 8/20 μs)

　产品体系

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。

压敏电阻
(ZNR 浪涌

吸收器)

Ｐ型
配有衰减显示功能的插入型。
主要用于工业用电气，电子
设备的防电涌措施。

●压敏电压：250 ~ 1000 V
●耐电涌电流量：5000 A
　　　　　　   　(at 8/20 μs)

G 型
用于高压(3.3, 6.6 kV)负载开
闭电涌。用于保护内置VCB
的电源线防蚀层。

●压敏电压：560 ~ 1250 V
●耐电涌电流量：80 ~ 320 kA
                              (at 4/10 μs)
●能量耐量：5000 ~ 40000 J

●压敏电压：5 ~ 17 kV
●耐电涌电流量：5 ~ 10 kA
                              (at 8/20 μs)
●能量耐量：1300 ~ 2600 J

SC 型


