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表面実装形

TP シリーズ

2000 ~ 4000 h
125 ℃ 

TQ シリーズ

2000 h
125 ℃ 

(ø8 & ø10)(ø8 & ø10)

TG シリーズ

1000 ~ 2000 h
125 ℃ 

TK シリーズ

3000 h
125 ℃ 

TC シリーズ

2000 ~ 3000 h
125 ℃ 

TCU シリーズ

3000 h
125 ℃ 

FK シリーズ

5000 h
105 ℃ 

FT シリーズ

5000 h
105 ℃ 

FC シリーズ

1000 h
105 ℃ 

FK シリーズ

2000 ~ 5000 h
105 ℃ 

FKS シリーズ

2000 ~ 5000 h
105 ℃ 

FP シリーズ

2000 h
105 ℃ 

FT シリーズ

2000 h
105 ℃ 

HA シリーズ

1000 h
105 ℃ 

HB シリーズ

2000 h
105 ℃ 

HC シリーズ

3000 ~ 5000 h
105 ℃ 

HD シリーズ

5000 h
105 ℃ 

大容量
耐久後 低 ESR長寿命

高リップル電流 大容量低 ESR

125 ℃ 高耐熱化

105 ℃ 低インピーダンス化 / ESR

低 ESR 大容量大容量大容量

低 ESR
長寿命

長寿命 長寿命

105 ℃

長寿命長寿命長寿命

S シリーズ

1000 ~ 2000 h
85 ℃ 

85 ℃
非推奨

非推奨

非推奨

(補助記号 G✽)(補助記号 G✽)




