
設計 ･仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願い，それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いします。
なお，本製品の安全性について疑義が生じたときは，速やかに当社へご通知をいただき，必ず技術検討をしてください。

アルミ電解コンデンサ（ラジアルリード形）

長寿命・高リプル化

小形化
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TAシリーズ

125 °C
2000 h

SUシリーズ(Bi-polar)

85 °C
2000 h

Mシリーズ

85 °C
2000 h

EEシリーズ

105 °C 
8000 h ~ 10000 h

EBシリーズ

105 °C 
5000 h ~ 10000 h

NHGシリーズ

105 °C
1000 h ~ 2000 h

FCシリーズ

105 °C
1000 h ~ 5000 h

FKシリーズ

105 °C
3000 h ~ 5000 h

FMシリーズ

105 °C
2000 h ~ 7000 h

GAシリーズ(Bi-polar)

105 °C
1000 h ~ 2000 h

TPシリーズ

135 °C 1000 h ~ 2000 h
125 °C 2000 h ~ 5000 h

HDシリーズ

105 °C
1000 h ~ 2000 h

高 耐 熱 ・ 長 寿 命 化

低
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TPシリーズ
125 °C

2000 h ~ 3000 h

HCシリーズ

105 °C
3000 h ~ 5000 h

Sシリーズ
85 °C

1000 h ~ 2000 h

EBシリーズ(大形f)
105 °C

3000 h ~ 5000 h

TKシリーズ
125 °C
3000 h

HBシリーズ
105 °C
2000 h

HAシリーズ
105 °C
1000 h

FCシリーズ
105 °C
1000 h

FPシリーズ
105 °C
2000 h

FKシリーズ
105 °C

2000 h ~ 5000 h

FKSシリーズ

105 °C
2000 h ~ 5000 h

HBシリーズ(5.4L品)
105 °C
2000 h

TQシリーズ
125 °C
2000 h

TCシリーズ
125 °C

2000 h ~ 3000 h

TGシリーズ
125 °C

1000 h ~ 2000 h

HDシリーズ
105 °C
5000 h

FTシリーズ
105 °C

2000 h ~ 5000 h

Upgrade

NEW

NEW

TCUシリーズ
125 °C
3000 h

NEW

商品体系表

■ 表面実装形

■ ラジアルリード形
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