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商品体系表
    已经结束在日本国内的销售。

FR-A 系列

5000 ~ 10000 h
105 ℃ 

FS-A 系列

5000 ~ 10000 h
105 ℃ 

FM-A 系列

2000 ~ 7000 h
105 ℃ 

TP-A 系列

125 ℃ / 2000 ~ 5000 h

135 ℃ / 1000 ~ 2000 h

HD-A 系列

1000 ~ 2000 h
105 ℃ 

TA-A 系列

2000 h
125 ℃ 

GA-A 系列(7L)

1000 h
105 ℃ 

SU-A 系列

2000 h
85 ℃ 

GA-A 系列

1000 ~ 2000 h
105 ℃ 

FP-A 系列

4000 ~ 5000 h
105 ℃ 

FK-A 系列

3000 ~ 5000 h
105 ℃ 

NHG-A 系列

1000 ~ 2000 h
105 ℃ 

M-A 系列

2000 h
85 ℃ 

FC-A 系列

1000 ~ 5000 h
105 ℃ 

KS-A/KA-A 系列

1000 h
85 ℃ 

KS-A/KA-A 系列

1000 h
85 ℃ 

径向引线型

长寿命化/ 高纹波化

低阻抗化

小型化

EE-A 系列

8000 ~ 10000 h
105 ℃ 

EB-A 系列

5000 ~ 10000 h
105 ℃ 

(Bi-polar)

(Bi-polar)

(Bi-polar)

ED-A 系列

8000 ~ 10000 h
105 ℃ 
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