
【対象機種品番】
MX6G20B(M)A, MX6G25B(M)A, MX6G75B(M)～MX6G180B(M)
MX7G20B(M)A, MX7G25B(M)A, MX7G75B(M)～MX7G180B(M)
MX8G20B(M), MX8G25B(M), MX8G75B(M)～MX8G180B(M)
MX9G20B(M), MX9G25B(M), MX9G75B(M)～MX9G180B(M)
MY9G10B, MY9G20B～MY9G30B, MY9G75B～MY9G200B
MZ9G10B, MZ9G20B～MZ9G30B, MZ9G75B～MZ9G200B
MP9G75B～MP9G200B, MR9G75B～MR9G200B

【方法】　回転方向の変更は、必ず電源を切ってから
　　　　　　下図のようにリード線の配置を入れ替えて対応ください。

注意
下記のギヤヘッドは出力軸の回転方向が従来と逆にな
ります。
モータと電源の接続を、結線図に基づき正逆転を入れ
替えるように変更し、正しい回転方向でご使用ください。

注意 ご使用の際は、小形ギヤードモータ取扱説明書を
よくお読みのうえ正しくお使いください。
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海外規格対応仕様

注）品番はギヤヘッドの
　　銘板をご確認ください。

銘板貼付位置

IMD35

モータの品番末尾G
付機種（海外規格対
応仕様）については
従来品と結線仕様が
変わります。
モータに付属の取扱
説明書をよくお読み
になり、
正しい回転方向でご
使用ください。
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（　）内は端子台付の端子記号です。

従来Ｇシリーズギヤヘッド品番

「M6GA□B(M),M7GA□B(M),M8GA□B(A),M9GA□B(M),M9GC□B,

M9GD□B,M9GS□B,M9GT□B」　をご使用のお客様へのお願い

注意
従来Ｇシリーズと新Ｇシリーズで、モータとギヤヘッドの
組合せの互換性はありません。
必ず同シリーズの、適合するモータとギヤヘッドの
組合せでご使用ください。
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Notes to users of conventional gear heads:
Parts Numbers "M6GA*B(M), M7GA*B(M), M8GA*B(A),
M9GA*B(M), M9GC*B, M9GD*B, M9GS*B, M9GT*B"

Model Numbers：
MX6G20B(M)A, MX6G25B(M)A, MX6G75B(M)～MX6G180B(M)
MX7G20B(M)A, MX7G25B(M)A, MX7G75B(M)～MX7G180B(M)
MX8G20B(M), MX8G25B(M), MX8G75B(M)～MX8G180B(M)
MX9G20B(M), MX9G25B(M), MX9G75B(M)～MX9G180B(M)
MY9G10B, MY9G20B～MY9G30B, MY9G75B～MY9G200B
MZ9G10B, MZ9G20B～MZ9G30B, MZ9G75B～MZ9G200B
MP9G75B～MP9G200B, MR9G75B～MR9G200B

Procedure：
Power off before changing the rotating direction and next change lead wires as shown below.

CAUTION
The following gear head output shafts rotate in the reverse 
direction unlike the conventional.
Change the connection between the motor and the power 
source to rotate reversely according to the wirig diagram.  
Operate the machine in the correct rotating direction.

Read the compact geared motor instruction manual 
and follow the safety instructions before use.
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Specification in conformity to 
overseas safety standards

Note) Check model numbers 
on the gear head nameplate.

Place for nameplate

Motor models with 
the final G numbers 
(for overseas) are 
different from the 
conventional model 
in connection.  Read 
the instruction 
manual attached to 
the motor to operate 
in correct rotating 
direction.
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Gray　(U2)

Black(Z2)

Capacitor

(　 ) is the terminal symbol for the model with terminal block.

Single-phase 3 lead wires

CAUTION
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CAUTION
Please note that there is no compatibility in combinations 
of motors and gear heads between the conventional 
series and the new series.  Be sure to use a motor with 
an appropriate gear head of the same series combined.
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变更机型的型号
MX6G20B(M)A, MX6G25B(M)A, MX6G75B(M)～MX6G180B(M)
MX7G20B(M)A, MX7G25B(M)A, MX7G75B(M)～MX7G180B(M)
MX8G20B(M), MX8G25B(M), MX8G75B(M)～MX8G180B(M)
MX9G20B(M), MX9G25B(M), MX9G75B(M)～MX9G180B(M)
MY9G10B, MY9G20B～MY9G30B, MY9G75B～MY9G200B
MZ9G10B, MZ9G20B～MZ9G30B, MZ9G75B～MZ9G200B
MP9G75B～MP9G200B, MR9G75B～MR9G200B

[方法]变更旋转方向时请一定将电源关掉之后,对照下图导线的布线进行替换。

注意
下列齿轮头的传动轴的旋转方向和以前的整相反。
马达与电源的连接请对照接线图更换正反旋转方向，
以正确的旋转方向进行使用。

注意

使用之前，请仔细阅读小型齿轮马达
使用说明书，以确保正确操作。

单相 4根导线

白色 (Z1)

茶色 (U1)

灰色　 (U2)

黑色 (Z2)电容器Cr

白色(Z1)

茶色　(U1)

灰色(U2)

黑色(Z2)电容器Cr

单相 3根导线

白色(U1)

灰色　(U2)

黑色(Z2)

电容器　Cr

三相 3根导线

白色(U)

灰色(V)

黑色(W)
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日本以外

国家规格的产品

注意）请确认齿轮头
标牌上的型号。

标牌粘贴位置

在型号的末尾带
有G的机型（日
本国外的机型规
格）与以往的导
线连接有变化。

请仔细阅读
马达上附带的使
用说明书，以正
确的旋转方向进
行使用。

白色(U1)

灰色　(U2)

黑色(Z2)

电容器Cr

（ ）括号内标注的是接线头的接线记号。

请使用下列型号齿轮头产品的客户注意：

「M6GA□B(M),M7GA□B(M),M8GA□B(A),M9GA□B(M),M9GC□B,
M9GD□B,M9GS□B,M9GT□B」　

三相 3根导线

白色(U)

茶色(V)

黑色(W)
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黑色(W)
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注意

在以往的产品系列和新产品系列中，配套马达
和齿轮头没有互换性。
请务必使用适合同一产品系列的配套马达和齿
轮头。

在型号的末尾
带有JA的机型( )
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变更点 以往的产品 新规格产品 变更机型

齿轮头外
观

没有螺钉 有螺钉 MX8G□B，

MX9G□B

产品的特性、性能与以前的一样，没有变化。

螺钉

MX8G□B,MX9G□B　机型规格变更点 由于产品的更新，有如下的变更。

请别松动螺钉。

Changes Conventional New model Model No.

Gear head 
appearance

Without
screws

With
screws

MX8G*B，

MX9G*B

No changes in characteristics and performance.

Screw

Changes in specifications of MX8G*B, MX9G*B Changed for renewal as follows:

Do not loosen the screws.

変更点 従来品 新仕様品 対象品番

ギヤヘッド

外観

ネジなし ネジあり MX8G□B，

MX9G□B

製品の特性・性能は従来と変わりありません。

ネジ

MX8G□B,MX9G□Bの仕様変更点 製品のリニューアル化により、下記変更しております。

ネジはゆるめないでください。
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変更点 従来品 新仕様品 対象

銘板

デザイン

黄色 銀色、

ＱＲコード追加

□60mm､□70mm、

□80mm、□90mm

全機種

注意銘板 「高温注意」の文字表示 シンボルマーク表示 □60mm、□70mm、

□80mm、□90mm

全機種

アースねじ １００Ｖ仕様

アースねじなし

２００Ｖ仕様

アースねじ付

１００Ｖ、２００Ｖ仕様

ともにアースねじ付

（１００Ｖ仕様アースねじ
追加）

□60mm､□70mm、
□80mm、□90mm

１００Ｖ

リード線タイプ

アース端子 端子台へ接続 フレームへ接続 □80mm、□90mm

端子台付仕様

端子台 ６連端子台 ５連端子台 □80mm、□90mm

端子台付仕様

モータ外観 シャフトブッシュあり シャフトブッシュなし □80mm、

□90mm 40W

の歯切軸仕様

IMD34

新仕様品

製品のリニューアル化により、下記変更しております。
性能は従来と変わりありません。

シャフト
ブッシュ
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Changes Conventional New specification　
products

Model

Nameplate 
design

Yellow Silver,
QR code added

All models 
(sq.60, sq.70, 
sq.80, and 
sq.90)

Caution 
label

Lettered indication of
" High Temperature"

Symbol mark All models 
(sq.60, sq.70, 
sq.80, and 
sq.90)

Grounding 
screw

100V: Without 
grounding screw
200V: With grounding 
screw

Both of 100V and 200V: 
With grounding screw 
(100V: Grounding 
screw added)

100V lead wire 
type (sq.60, 
sq.70, sq.80, 
and sq.90)

Grounding 
terminal

Connected to terminal 
block

Connected to frame Models with 
terminal blocks 
(sq.80 and 
sq.90)

Terminal 
block

6-terminal block 5-terminal block Models with 
terminal blocks 
(sq.80 and 
sq.90)

Motor　
appearance

With shaft bushing Without bushing 40W gear 
shaft model 
(sq.80 and 
sq.90)

New specification products

Changed for renewal as follows:
No changes in characteristics and performance.

Shaft 
bushing
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