
荧光体技术的应用，为了人们的生活与社会的发展。

采用荧光体的光源与单色LED等相比，
具有能够实现更宽广光谱（强度分布）的特点。

不同方式导致的光谱(强度分布)差异

在卤素灯的情况下
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※近红外波长范围内的光谱图像

一般来说，近红外光分析主要使用卤素灯等光源。

由于照明用卤素灯目前正因节能需求迅速向LED化转变，因此在分析用途方面，对替代光源的关注也日益增加。
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1mm※ 摘自NARO（农研机构）《利用近红外光谱法测量果实糖度》

＊存在各种不同的定义

Panasonic Lighting Devices Co., Ltd. 
https://industrial.panasonic.cn/ea/products/pt/keikoutai
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检测器

通过光在不同波长下强度
的变化来识别物质

光源 检测器

卤素灯泡与白炽灯类似，通过

加热称为灯丝的金属丝来发光。

什么是卤素灯泡？

出现强度较弱的区域
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关于分析用光源
荧光体技术还蕴藏着作为分析用光源的潜力。

所谓分析用光源，是利用光的透过、反射、散射等特性来检测物质的光源。为了进行各种分析，往往需要具备多种不同波长的光。

红外线

可用于青果物的无损分析以及谷
物成分分析等※




